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Energieeinsparverordnung und
Erneuerbare-Energien-Warmegesetz

Die Energieeinsparverordnung (EnEV) regelt seit 2002 Be-
lange des energiesparenden Bauens und stellt Anforderun-
gen an den Neubau sowie die Altbausanierung. Sowohl fiir
Wohn- als auch fiir Nichtwohngebaude definiert sie die en-
ergetischen Mindestanforderungen fiir die Geb&udehiille
und Anlagentechnik, besonders zur Geb&udebeheizung und
Warmwasserbereitung.

2007 wurde auf dieser Basis der Energieausweis fiir Gebdu-
de eingefiihrt, eine Forderung der EU-Richtlinie dber die
Gesamtenergieeffizienz von Gebduden.

Parallel zur dritten EnEV-Novelle entstand 2008 das Erneuer-
bare-Energien-Warmegesetz (EEWarmeG), das im Januar
2009 in Kraft trat und den Einsatz von erneuerbaren Energien
bei Neubauten festlegt. Einzelne Bundeslander haben bereits
eine Erweiterung auf Bestandsgebdude vorgenommen.

Die EnEV 2014 verschéarft die energetischen Mindestanfor-
derungen sowie Pflichten bei Energieausweisen. Seit dem

1. Januar 2016 sind Bauherren verpflichtet, hdhere energe-
tische Anforderungen zu erfiillen. Unter anderem muss
seitdem der Energiebedarf der Anlagentechnik von Neubau-
ten (Wohnhduser) im Vergleich zu vorher um 25 Prozent ge-
senkt werden und eine um 20 Prozent verbesserte \Warme-
ddmmung vorgenommen werden.

Die EnEV legt Obergrenzen fiir den Jahres-Primarenergiebe-
darf fest. Dieser beriicksichtigt auch den Energiebedarf, der
fiir die Rohstoffférderung, den Transport und die energeti-
sche Wandlung erforderlich ist. Der Jahresprimérenergiebe-
darf ermdglicht so den Vergleich verschiedener Energietra-
ger bei unterschiedlichen Heizungstechniken.

Endenergie entspricht der Energie, die mit dem Energie-
lieferanten abgerechnet wird. Darin sind Verluste der An-
lagentechnik im Gebdude enthalten. Nutzenergie ist der
Energiebedarf, der dem Geb&dude zugefiihrt werden muss,
um den Wérmeverlust durch Wande, Fenster, Decken und
durch den Luftaustausch zu decken.

Primdrenergie als ktinftiger Bemessungswert: von der Primdrenergie zur Nutzenergie

Priméarenergie (Rohstoff):
Die Energierohstoffe im urspriinglichen Zustand ihrer
Gewinnung. Beispiele: Rohdl, Kohle, Uran

e

Qo

Endenergie (Energiebereitstellung):
Die zum Endverbraucher gelieferte, veredelte Form der
Energie. Beispiele: Erdgas, Heizdl, Fernwérme, Strom

Die firr bestimmte Nutzzwecke benétigte Energie.
Beispiele: Raumwarme, Warmwasser, Beleuchtung

5
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Jahres-Primarenergiebedarf

Jahres-Heizenergiebedarf

Zur leichten Umrechnung: 1 m® Erdgas oder 1 Liter
Heizdl besitzen jeweils 10 kWh Energieinhalt

Bauen und Sanieren — Nach Energieeinsparverordnung (EnEV) und Emeuerbare-Energien-Wérmegesetz (EEWarmeG)
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Neubauplanung mit der EnEV, dem
EEWarmeG & dem EWarmeG

Bereits 2002 versuchte die erste EnEV, eine ,integrale Pla-
nung” im Bauprozess zu etablieren. Das Ziel: Frithzeitig die
Anlagentechnik in die Bauplanung zu integrieren und nicht
erst die Gebdudehiille zu planen und dann zu einem spéte-
ren Zeitpunkt die Entscheidung fiir ein Heiz- und gegebenen-
falls Liftungssystem zu treffen. Gerade bei der Anpassung
des Gebdudes an die Anlagentechnik (und umgekehrt) han-
delt es sich um eine der mit Abstand preisgiinstigsten Ener-
gieeinsparmalSnahmen.

So ist beispielsweise eine Liftungsanlage mit Warmeriick-
gewinnung dann besonders wirtschaftlich, wenn die Liif-
tungskanale mdglichst kurz sind. Die Lange der Liiftungska-
nale bestimmt sich wiederum durch die Anordnung der un-
terschiedlichen Raumarten (Kiiche, Bad, Wohnzimmer). In
der Planungs- und Bauphase ist daher eine gute Zusammen-
arbeit der Verantwortlichen fiir Haustechnik und Baukon-
struktion wichtig.

Die EnEV legt Maximalwerte fiir den Jahresprimarenergie-
bedarf fest, die durch die Bauausfiihrung nicht tiberschritten
werden dirfen. Planer und Architekten kénnen mit unter-
schiedlichen MaRnahmen dafiir Sorge tragen, dass die An-
forderungen erfiillt werden. Dabei ist stets ein Mindest-
warmeschutz (Ddmmung) und der sommerliche Wé&rme-
schutz fir Auenwande, Fenster, Tiren, Decken und Décher
einzuhalten. Aus dkologischer wie dkonomischer Sicht ist
grundsatzlich ein in allen Einzelkomponenten als ,gtinstig”
zu bewertendes Gebaudegesamtsystem anzustreben.

Die Anforderungen an den Neubau, insbesondere die Be-
grenzung des Primarenergiebedarfs, wurden in der EnEV
2014 gegeniiber der EnEV 2009 um 25 Prozent verscharft.
Die neuen Mindestwerte gelten seit Anfang 2016. Die
Hochstwerte des Jahrespriméarenergiebedarfs richten sich
dabei nach einem gedachten Referenzgebdude. Dieses hat
die gleiche Geometrie und Ausrichtung wie das zu bauende

Wohngebéaude. Ein Auszug der entsprechenden Spezifikationen
lasst sich der folgenden Tabelle entnehmen.

AuRenwand

U =0,28 W/m**K

Dach oder oberste

U =0,20 W/m?*K

Geschossdecke
Fenster U =1,30 W/mz*K
Kellerdecke U =0,35 W/m**K

Heizungsanlage

Brennwertkessel

Warmwasserbereitung

Zentral, mit der Heizungs-
anlage und einer Solaranlage

Weitere

keine Sonnenschutzvor-
richtung, keine Kiihlung

Abkiirzungen
U Warmedurchgangskoeffizient
m? Quadratmeter (Léngeneinheit)

W Watt (Leistung)
K Kelvin (Temperatureinheit)

Bauen und Sanieren — Nach Energieeinsparverordnung (EnEV) und Emeuerbare-Energien-Wérmegesetz (EEWarmeG)



4| NEUBAUPLANUNG MIT ENEV UND EEWARMEG

In Baden-Wiirttemberg ist zusatzlich das EWarmeG zu be-
achten. Dieses sieht vor, dass neue Heizungen ab 1. Juli
2015 mit mindestens 15 Prozent erneuerbaren Energien be-
trieben werden miissen. Mit einem Fern- oder Nah-
warmeanschluss ist dies in der Regel bereits erfiillt. An-
dernfalls stehen als Energietrdger unter anderem Biogas,
Biodl, Solarenergie, Holzpellets und Scheitholz oder auch
Erwadrme (iber eine Warmepumpe. Zudem gibt es eine ganze
Reihe verschiedener MaRnahmen zur Erfiillung. Diese las-
sen sich zur Zielerreichung in der Regel auch miteinander
kombinieren.

Der Warmedurchgangskoeffizient oder U-Wert beschreibt
das Maf des Warmedurchgangs des jeweiligen Bauteils pro
Quadratmeter bei einer Temperaturdifferenz von einem Grad
Kelvin. Je kleiner der U-Wert, desto geringer sind die War-
meverluste des Bauteils.

Das tatsachlich geplante Gebaude kann von den Spezifika-
tionen der obigen Tabelle abweichen, darf aber den aus
diesem Referenzgebdude errechneten Héchstwert fiir den
Jahres-Primarenergiebedarf nicht berschreiten. Mit der
thermischen Solaranlage wird Bezug auf das EEWarmeG
genommen.

Strom aus erneuerbaren Energien darf vom Endenergie-
bedarf des neu zu errichtenden Gebdudes abgezogen wer-
den, wenn dieser im unmittelbaren rdumlichen Zusammen-
hang erzeugt und vorrangig im Geb&ude selbst genutzt wird.
Angerechnet werden kann die Strommenge, die dem be-
rechneten Strombedarf entspricht.

Ebenso wie der maximal zuldssige Primdrenergiebedarf
missen der effektive Warmeschutz und der Hochstwert fiir
den Transmissionswarmeverlust (Warmeverlust durch die
AuBenbauteile) beachtet werden.

Quelle: fotolia, © Robert Angermayr

Der mittlere Hochstwert (bezogen auf alle AuRenbauteile)
bei Wohngebauden betragt bei

AulRenwand U =0,28 W/m?**K

Dach oder oberste U =0,20 W/mz*K

Geschossdecke
Fenster U =1,30 W/mz*K
Kellerdecke U =0,35 W/m**K

Heizungsanlage Brennwertkessel

Zentral, mit der Heizungs-
anlage und einer Solaranlage

Warmwasserbereitung

keine Sonnenschutzvor-
richtung, keine Kiihlung

Weitere

Abkiirzungen
U Warmedurchgangskoeffizient
m? Quadratmeter (Léngeneinheit)

W Watt (Leistung)
K Kelvin (Temperatureinheit)

Aus dieser Tabelle geht hervor, dass freistehende kleinere
Wohngebaude einen starkeren Warmeschutz bendtigen als
gréBere oder nicht freistehende Wohngebaude (beispiels-
weise Reihenhduser).

Bauen und Sanieren — Nach Energieeinsparverordnung (EnEV) und Emeuerbare-Energien-Wérmegesetz (EEWarmeG)



Neben der Energieeinsparverordnung miissen bei Neubau-
ten auch die Vorschriften des EEW&rmeG berlicksichtigt
werden. Das Gesetz verpflichtet dazu, bei Neubauten fiir
den Warmebedarf folgende Anteile erneuerbarer Energien
U nutzen:

Geothermie (50 % des Bedarfs)
Umweltwarme (50 % des Bedarfs)
Solarenergie fiir Ein- und Zweifamilienhauser
(0,04 m? pro m? Nutzflache

Feste Biomasse (50 % des Bedarfs)

Fliissige Biomasse (50 % des Bedarfs)
Biogas (30 % des Bedarfs)

Nutzung von solarer Strahlungsenergie

Wird (ber Solarthermie erneuerbare Energie genutzt, mis-
sen mindestens 15Prozent des Warmebedarfs so gedeckt
werden. Bei Wohngebduden gilt die Pflicht als erfillt,
wenn mindestens folgende Flachen installiert werden:

0,04 m2 Aperturflache* pro
m?2 Nutzflache des Geb&udes

Ein- und Zweifamilienhduser:

0,03 m2 Aperturflache* pro
mZ Nutzflache des Geb4udes

Mehrfamilienhduser:

* Die Aperturfléche ist die Glasfléche, durch die die Sonnenstrahlen in den Solarkollektor
dringen. Die Solarkollektoren missen ein Zertifikat nach , Solar Keymark” haben — ein
Prifverfahren, mit dem unter anderem die Effizienz gemessen wird, da ein Mindestertrag
an Sonnenenergie garantiert werden muss.

Quelle:fotoliay © RobertAngermayr
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Nutzung von Biomasse

Biomasse stellt gewissermallen gespeicherte Sonnenenergie
dar. Wird feste Biomasse (hauptséchlich Holz, auch in Form
von Holzpellets) eingesetzt, miissen mindestens 50 Prozent
des Wérmebedarfs daraus gedeckt werden. Eine weitere
Voraussetzung ist der Einsatz des Brennstoffs in einer zentra-
len Heizungsanlage mit hohem Kesselwirkungsgrad.

Die Vorgaben der EnEV lassen sich bei Neubauten auch mit
Ol-Brennwertgeraten erfilllen, die mit Solarthermie, einer
Liftungsanlage oder einem Holzkaminofen kombiniert wer-
den. Somit sind OI- und Gas-Hybridheizungen auch zukiinftig
als Heizsystemvariante maglich.

Bei Biogas ist die Nutzung ausschlieRlich erlaubt, wenn die
Anlage Warme und Strom erzeugt. Aus diesen Kraft-War-
me-Kopplungsanlagen (KWK) miissen mindestens 30 Pro-
zent des Warmebedarfs gedeckt werden.

Als Erfiillungsnachweis stellt ein Sachkundiger eine Be-
scheinigung aus. Zusatzlich miissen Abrechnungen des
Brennstofflieferanten fiir mindestens fiinf Jahre ab Inbe-
triebnahme aufbewahrt werden.

Die Bundesregierung arbeitet derzeit an einem Gebaudeen-
ergiegesetz (GEG), in dem EnEV und EEW&rmeG zusamenge-
flihrt werden sollen.

Bauen und Sanieren — Nach Energieeinsparverordnung (EnEV) und Emeuerbare-Energien-Wérmegesetz (EEWarmeG)



6 | NEUBAUPLANUNG MIT ENEV UND EEWARMEG

Nutzung von Umweltwdarme und
Geothermie

Bei dieser Anwendung erneuerbarer Energien, mit denen
mindestens 50 Prozent des Warmebedarfs gedeckt wer-
den miissen, kommen Warmepumpen zum Einsatz. Bei der
Umweltwarme ist Luft die Warmequelle, die mittels einer
Warmepumpe genutzt wird. Bei der Geothermie wird dem
Erdreich oder dem Grundwasser Warme zur Beheizung des
Gebdudes beziehungsweise zur Warmwasserbereitung ent-
zogen. Der Nachweis (iber die Erfiillung der Nutzungspflicht
und tiber die Effizienz der Anlage erfolgt durch einen Sach-
kundigen.

Auelle: Viess_niann ;

Installierte Luft-/Wasser-Warmepumpe

An Stelle der vorgenannten Anlagen zur Nutzung erneuerba-
rer Energien kénnen Ersatzmalnahmen treten, die ebenfalls
der gesetzlichen Pflichterfillung geniigen:

Abwirmenutzung

Wenn mindestens 50 Prozent des Warmebedarfs
aus Abwdrme gedeckt wird, gilt die Pflicht als erfullt.
Dies kann beispielsweise in Anlagen zur Warme-
rickgewinnung bei Liiftungsanlagen oder mit Wérme-
pumpen erfolgen.

Kraft-Warme-Kopplungsanlagen (KWK-Anlagen)
Wird mindestens 50 Prozent des Warmebedarfs aus der
Abwarme einer hocheffizienten KWK-Anlage gedeckt,
gilt die Pflicht als erflllt.

Energieeinsparmanahmen

Wenn Gebdude die Anforderungen nach EnEV
an die Hochstwerte fiir den Primérenergiebe-
darf und fir den Transmissionswarmeverlust
um jeweils 15 Prozent unterschreiten, gilt die Pflicht als
erfiillt.

Nah- oder Fernwérme

Die Pflicht gilt auch dann als erfiillt, wenn der Wérme-
energiebedarf durch ein Nah- oder Fernwarmeversor-
gungsnetz gedeckt wird, soweit die Wédrme mindestens
zu 50 Prozent durch KWK-Anlagen oder Anlagen zur
Nutzung von Abwdrme erzeugt wird oder zu einem we-
sentlichen Anteil aus erneuerbaren Energien stammt.

Erneuerbare Energien und Ersatzmalinahmen kénnen zur
Pflichterfiillung auch kombiniert werden.

Uber die Kreditanstalt fiir Wiederaufbau (KfW) werden mit
dem Programm ,Energieeffizient Bauen” MalRnahmen zur
Verbesserung der energetischen Gebaudeeffizienz gefordert.
Bei uns erhalten Sie Auskunft iber mdgliche Zuschiisse.

Bauen und Sanieren — Nach Energieeinsparverordnung (EnEV) und Emeuerbare-Energien-Wérmegesetz (EEWarmeG)
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Nachrustpflichten tur
bestehende Gebaude

Bei bereits bestehenden Gebduden sieht die EnEV 2014
Nachriistpflichten bei besonders ineffizienten Bauteilen und
Anlagen vor.

Oberste Geschossdecken beheizter Rdume zum unbeheiz-
ten Dachraum miissen geddmmt werden, sofern sie noch
ungeddmmt sind beziehungsweise das dariiber liegende
Dach keine Ddmmung aufweist und nicht den Mindest-
warmeschutz erfiillt. Seit dem 31. Dezember 2015 miissen
oberste Geschossdecken den U-Wert von 0,24 W/m2*K un-
terschreiten. Je nach Beschaffenheit der Decke sind dafiir
10 bis 16 Zentimeter Ddmmstarke (Warmeleitgruppe 035)
erforderlich.

Des Weiteren schreibt die EnEV 2014 Eigentiimern die Nach-
ristpflicht alter OI- und Gasheizkessel vor. Die Vorschrift
betrifft heizungstechnische Anlagen mit einer Nennleistung
zwischen 4 und 400 Kilowatt (kW). Heizkessel, die vor dem
01. Januar 1985 installiert wurden, diirfen seit 2015 nicht
mehr betrieben werden. Heizkessel, die nach dem 01. Janu-
ar 1985 eingebaut wurden, diirfen nach 30 Jahren ebenfalls
nicht mehr betrieben werden.

Ungeddmmte Heizungs- und Warmwasserrohre sowie Arma-
turen in nicht beheizten R&umen missen dort, wo sie zugdng-
lich sind, geddmmt werden.

Im Energieverbrauchskenn-
zeichnungsgesetz  (EnVKG)
wurde 2016 fiir Gas- und
Olheizkessel mit einer Nenn-
leistung bis 400 Kilowatt
vergeben, die &lter als 15

Tipp
Werden am Gebdude Arbeiten verrichtet, die nach der EnEV rele-
vant sind, ist das durchfiihrende Unternehmen verpflichtet, dem
Auftraggeber eine Unternehmererkldrung auszustellen, mit der
es bestatigt, dass die Vorschriften der EnEV bei der Sanierung
eingehalten wurden. Darunter fallen insbesondere Arbeiten an
der Gebdudehiille, der obersten Geschossdecke sowie an der
Heizungs- und \Warmwasserbereitungsanlage. Die Unternehmer-

Quelle: fotolia, © pics

Modernes Gas-Brennwert-Kompaktgerat

Jahre sind, ein Effizienzlabel eingefiihrt. Dieses ist seit dem
1. Januar 2017 durch Bezirksschornsteinfeger verpflichtend
zu vergeben. In Verbindung mit der Ausstellung des Effizi-
enzlabels kann eine kostenfreie Information (iber weiterge-
hende Energieberatungsangebote sowie zu den Fordermal-
nahmen der KfW und des BAFA genutzt werden.

Ausnahmen:

Freigestellt von den Nachriistpflichten sind die Eigentiimer
von Ein- und Zweifamilienhdusern, die eine der Wohnun-
gen seit 01. Februar 2002 selbst bewohnen. Erst bei ei-
nem  Eigentimerwechsel
muss der neue Eigentiimer
diese  Nachriistpflichten
erfillen. Er hat dafiir zwei
Jahre Zeit. Ebenfalls frei-
gestellt von der Austausch-
pflicht sind Niedertem-
peratur-Heizkessel sowie
Brennwertkessel.

erkldrung muss mindestens flinf Jahre aufbewahrt werden, da
die zustdndige Behdrde eine Vorlage verlangen kann.

Bauen und Sanieren — Nach Energieeinsparverordnung (EnEV) und Emeuerbare-Energien-Wérmegesetz (EEWarmeG)
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Altbausanierung als Chance fur
mehr Energie- und Kosteneffizienz

Sanierungsmalnahmen sollten idealerweise mit Energieein-  Ein Auszug der Mindestwerte findet sich in der untenstehen-
sparmalnahmen einhergehen. Dazu lassen sich auch Férder-  den Tabelle. Die Anforderungen betreffen alle warmetiber-
gelder in Anspruch nehmen. In jedem Fall ist es sinnvoll, vor  tragenden Bauteile:

einer groReren Sanierungsmalinahme einen Energieberater

hinzuzuziehen. Er gibt auch Tipps zur Vermeidung von Bau- AulRenwande

schdden und zum Umgang mit Handwerkern. Das Bundesamt Fenster, Fenstertliren, Dachflachenfenster und Glasdacher

fir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) bietet auch ein Aullentlren

Forderprogramm zur Vor-Ort-Beratung an. Dachflachen, Decken, Wande gegen unbeheizte Dachrdume
Kellerwande und -rdume

Wenn ohnehin ein neuer Fassadenanstrich gewiinscht und der Vorhangfassade

Aufbau eines Baugerlistes nétig ist, lohnt es sich, gleichzeitig
die AuBenwand mit neuer Warmedammung zu sanieren. Also: ~ Die Anforderungen gelten alternativ als erfillt, wenn der

.Wenn schon, ddmm” schon!”. Jahres-Primarenergiebedarf des sanier-

) Tipp ten Gebdudes die Werte des Referenz-
Die EnEV 2014 macht fir bauliche An- gebaudes um nicht mehr als 40 Prozent
derungen, Erweiterungen und fiir den Nach Umsetzung der Sanie- tiberschreitet.

rungsmalnahmen lohnt es sich,
die energetische Qualitét des
Gebaudes durch einen Energiebe-
darfsausweis zu dokumentieren,

Ausbau von Gebduden mit beheiztem
oder gekiihltem Wohnraum detaillierte
Vorgaben. Werden Anderungen von Au-

Allerdings empfiehlt es sich, tber die
Vorgaben der EnEV hinauszugehen,

Renbauteilen vorgenommen, die weni- besonders wenn Sie das Gebaude solange dies keine aufwandigen Um-
ger als 10 Prozent der Bauteilfldche be- neu vermieten oder in absehbarer bauarbeiten erfordert. Die Mehrkosten
tragen, miissen die Anforderungen nicht Zeit verkaufen mdchten. dafiir sind gegeniiber den ohnehin an-
erfiillt werden. fallenden Kosten gering.

Anforderungen bei der Sanierung von Bestands-Wohngebduden (Auszug)

Bauteil Dammung U-Wert-Vorgabe (W/m2K)
Kellerwand Perimeterddmmung <0,30
Innenddmmung <0,30
AuRenwand Kernddmmung <035
Innenddmmung <024
Fenster normal <130
nur Verglasung <1,10
Dachflachenfenster <1,40
AuRentiiren <1,80

Hinweis: Die Dammstarken (hier mit Warmeleitgruppe 035) sind auch abhangig von der bestehenden Konstruktion.

Bauen und Sanieren — Nach Energieeinsparverordnung (EnEV) und Emeuerbare-Energien-Wérmegesetz (EEWarmeG)
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Was ist ein Energieeffizienzhaus?

Ein Energieeffizienzhaus ist durch einen geringen Energie-
verbrauch gekennzeichnet. Die Energieeinsparungen kénnen
grundsatzlich durch folgende Malnahmen hervorgerufen
werden:

spezielle Dadmmstoffe (natirlich und/oder synthetisch),
eine Dreifachverglasung

die Nutzung regenerativer Energiequellen (wie z.B.
Photovoltaik, Solarthermie, Erdwarmepumpe usw.)

Klassifizierung der Effizienzhduser

Entsprechend der sogenannten ,energetischen Qualitat” der
Immobilie werden verschiedene Standards unterschieden,
die mit Hilfe einer Kennzahl angegeben werden. Diese wird
entsprechend dem Primarenergiebedarf und den Transmis-
sionswarmeverlusten bestimmt: Je kleiner diese Kennzahl,
desto geringer der Energiebedarf einer Immobilie und desto
hoher die mdgliche beziehbare Forderung. Unterschieden

Zulassiger Hochstwert zum Referenzgebdude
nach EnEV 2009

Jahresprimar- spezifischer
energiebedarf (Qp)  Transmissions-
warmeverlust (Hy)

Effizienzhaus 115 115 % 130 %
Effizienzhaus 100 100 % 115 %
Effizienzhaus 55 55 % 70 %

Effizienzhaus 40 40 % 55 %

Effizienzhaus 40+ <40 % <55 %

N
D
RN

NN

Quelle: fotolia, © vege

werden in diesem Zusammenhang die Standards der Effizi-
enzhauser 40 (Plus), 55, 100 und 115. Fiir denkmalgeschiitzte
Hauser und Gebadude mit besonders erhaltenswerter Bau-
substanz gilt ein separater Standard.

Kategorisierung entsprechend der EnEV

Die Energieeinsparverordnung (EnEV) definiert die Héchst-
werte, die ein Referenzgebdude in den Bereichen Primére-
nergiebedarf und Transmissionswarmeverluste einhalten
muss, um beispielsweise einem Effizienzhaus 100 zu ent-
sprechen. Ein Effizienzhaus 55 benétigt lediglich 55% der
Energie dieses Referenzgebdudes, ein Effizienzhaus 40
sogar nur 40%. In der nebenstehenden Tabelle kdnnen Sie
sehen, welche Grenzwerte |hr Gebdude nicht iiberschreiten
darf, um in die jeweilige Effizienzhaus-Kategorie eingeord-
net zu werden.

Bauen und Sanieren — Nach Energieeinsparverordnung (EnEV) und Emeuerbare-Energien-Wérmegesetz (EEWarmeG)
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Definition des Referenzgebaudes

Um den Energiebedarf lhres Geb&dudes entsprechend der
Energieeinsparverordnung (EnEV) bewerten zu kdnnen, muss
das Referenzgebaude baugleich mit Inrem Haus sein. Da Aus-
richtung, Form, Nutzflache und Heizung des Gebdudes ebenso
wie andere Faktoren einen entscheidenden Einfluss auf den
Energiebedarf haben, wird jedes Gebdude mit einem bauglei-
chen Referenzgebaude verglichen. Dementsprechend werden
auch die zuldssigen Hochstwerte fiir den Jahresprimérener-
giebedarf (QP) sowie den spezifischen Transmissionswarme-
verlust (HT') fiir jedes Haus individuell berechnet.

Forderung durch die KfW

Die KfW tibernimmt die Halfte der Kosten bis zu einer Hohe
von 4.000 Euro pro Vorhaben fiir alle, die Wohnraum ener-
getisch sanieren oder neu bauen. Die Mindestférderung be-
tragt 300 Euro. Die Forderung ist ebenfalls dazu geeignet,
Zertifikate fiir nachhaltiges Bauen zu erstellen.

Um die einzelnen Forderprodukte sowie die genauen Férder-
betrage zu erfahren, sollte in erster Linie die Internetseite
der KfW aufgerufen werden. In diesem Zusammenhang sind
vor allem die Forderprodukte 151, 152,
153 sowie 430 fiir Antragsteller interes-
sant.

Beispielhafte forderfdhige MajSnahmen:

Bei Effizienzhdusern 115:
Gas-Brennwertheizung mit Solaranlage fiir
Trinkwassererwarmung
AuRenwandddmmung 14 cm
Dachddmmung 20 cm
neue Fenster mit Doppelverglasung

Bei Effizienzhdusern 55:
Holzpellet-, Biomasseheizung oder Warmepumpe
Solaranlage fiir Trinkwassererwarmung
AulRenwandddmmung 18 cm
Dachddmmung 24 cm
neue Fenster mit Dreifachverglasung und Spezialrahmen

Bei Effizienzhdusern 40+:
eigene Energieerzeugung auf Basis erneuerbarer Energien
Einsatz eines stationdren Batteriespeichersystems
Luftungsanlage mit Warmeriickgewinnung
AuRenwandddmmung 32 cm

Tipp

Sie kdnnen auch fiir neu gebaute
Hauser oder Wohnungen Kreditan-
trage stellen, wenn die Verkéufer
oder Bautrager fiir diese Immobilie
noch keine Darlehenszusage
erhalten haben! Anderenfalls kén-
nen Sie das Darlehen theoretisch
auch ibernehmen.

Bauen und Sanieren — Nach Energieeinsparverordnung (EnEV) und Emeuerbare-Energien-Wérmegesetz (EEWarmeG)
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Vorgehensweise bei der
Antragstellung

1. Als Erstes sollte ein Energieeffizienzexperte beauftragt
werden. Dieser stellt sicher, dass die von Ihnen gesetz-
ten Ziele beziiglich Energieeffizienz auch erreicht wer-
den. Falls Sie sich unsicher sind, wie Sie einen entspre-
chenden Experten bei lhnen vor Ort zur Zusammenarbeit
finden, hilft Ihnen folgende Webseite:

https://www.energie-effizienz-experten.de/

Hier kdnnen Sie auch auswahlen, in welchem konkreten
Bereich Sie einen Beratungsbedarf haben. Eine Auflis-
tung von Experten wird entsprechend Ihrer Ortsangabe
zusammengestellt. Fiir die energetische Sanierung von
Nichtwohngebduden gelten gesonderte Forderbedin-

gungen.
4. Im Anschluss kdnnen Sie lhren
2. AnschlieRend sollten Sie gemein- Tipp Kreditvertrag mit lhrem Finanzpart-
sam m|t.|hrem Energ|eeff{2|enzex— e 570 6 T ner abschliefen. Sobald Sie die
perten die von lhnen beziehbaren oder teilweise in Eigenleistung Férderzusage erhalten haben, kon-
Fordermoglichkeiten  kombinieren. erbringen, sind nur die Material- nen Sie mit den Bau- bzw. Energie-
Betrachten Sie hierflr Programme, kosten forderfahig. Der zusténdige effizienzmalBnahmen starten.
die auf Bundes-, Landes- sowie Energieberater bzw. Sachverstan-
Kommunalebene  ausgeschrieben D IS IE FC N E EIFICE 5. Nachdem die BaumaRnahmen bei

Durchfiihrung der MaRnahmen
und die angefallenen Materialkos-
ten flir energetische MaRnahmen

lhnen erfolgreich  durchgefiihrt
wurden, kénnen Sie ein Formular,

waurden. Durch eine geschickte Kom-
bination einzelner Férdermdglichkei-

ten kénnen Sie hier das Maximum formlos bestatigen. Beachten welches die Durchfihrung bei Ih-
an Forderung erreichen. Sie, dass die Rechnungen fiir das nen bestatigt, bei lhrem Finanzie-
Material die Adresse des Investiti- rungspartner einreichen, um den

3. Als nichstes sollten Sie einen Fi- onsobjektes enthalten muss. Tilgungszuschuss zu erhalten.

nanzierungspartner finden, wie eine

Bank, eine Versicherung oder einen Finanzvermittler, der ~ Beim Kauf eines neuwertigen Hauses oder einer Eigentums-

Sie wahrend des Projektes fachlich begleitet. Mit den  wohnung kénnen Sie diese Bestatigung bei lhrem Bautré-

gefiillten Antragen von lhrem Energieeffizienzexperten  ger oder Fertighaushersteller beziehen. Alle notwendigen

bzw. von Ihrem Bautrager oder Fertighaushersteller kann ~ Formulare kdnnen Sie auf der Seite der KfW einsehen bzw.

der Finanzierungspartner den Kredit fiir Sie beantragen. herunterladen. Fiir die energetische Sanierung von Nicht-
wohngebduden gelten gesonderte Forderbedingungen.

Bauen und Sanieren — Nach Energieeinsparverordnung (EnEV) und Emeuerbare-Energien-Wérmegesetz (EEWarmeG)
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Beginn der Baumafsnahmen

Mit den Baumafnahmen kann begonnen werden, sobald die
Kreditzusage beim Antragsteller eingegangen ist. Auf eige-
nes Risiko kann auch bereits vor deren Erhalt begonnen
werden; zumindest ein aktenkundiges Finanzierungsge-
sprach sollte aber in jedem Fall im Vorfeld erfolgen, um si-
cherzustellen, dass die Bedingungen fiir den Erhalt eines
Kredits erfiillt werden.

Forderung von Passivhdusern

Eine Weiterentwicklung der Energieeffizienzhduser sind
Passiv- und Nullemissionshauser, die nahezu keine Energie-
zufuhr mehr von aulRen benétigen, sondern sich quasi passiv
selbst beheizen. Diese werden seit dem 01.04.2016 Uber die
Verwendungszwecke der Kf\W Effizienzhduser 55 oder 40
gefordert. Fir diese beiden Forderkonzepte kann ein Til-
gungszuschuss beantragt werden. Dieser muss nicht zuriick-
gezahlt werden und erhéht den Anreiz, ein besonders ener-
giesparendes Haus zu bauen.

Als ,Schattenseite” kann man in diesem Zusammenhang
die strengen Anforderungen sehen, die nur bei Einsatz der
besten Materialien zu erreichen sind. Mit anderen Worten :
Der Bau eines Energieeffizienzhauses fallt in der Regel
kostspieliger aus. Diese Mehrkosten fallen allerdings zu-
nehmend weniger ins Gewicht, weil in Deutschland ohnehin
nur noch Niedrigenergiehduser neu gebaut werden dirfen.

Fazit: Energieeffizienzhaus macht Sinn

Ein Energieeffizienzhaus ist sinnvoll, unabhéngig davon, in
welcher Form es gebaut wird. Auf lange Sicht lassen sich
hierdurch nicht nur der Wohnkomfort sowie der Wert der
Immobilie erhohen, sondern es kann durch die Einsparung
von Energiekosten sowie den Bezug von Férdergeldern von
Bund und Landern ebenfalls bares Geld gespart werden.
Zusatzlich werden Eigenheimbesitzer deutlich unabhangiger
von Strom-, Gas- und/oder Heizdlanbietern und auch die
Umwelt wird nachhaltig entlastet.

Bauen und Sanieren — Nach Energieeinsparverordnung (EnEV) und Emeuerbare-Energien-Wérmegesetz (EEWarmeG)
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Der Energieausweis tfur Gebaude:
Kein Buch mit sieben Siegeln

Mit dem Energieausweis erhalt ein kiinftiger Bewohner
vor dem Einzug in eine neue Wohnung oder ein neues Haus
eine Einschatzung, wie hoch der Energiebedarf voraussicht-
lich sein wird.

Durch die EnEV 2014 werden Eigentlimer beim Verkauf ei-
ner Wohnung oder eines Hauses und bei der Neuvermie-
tung dazu verpflichtet, dem potenziellen Nachmieter den
Energieausweis bereits beim Besichtigungstermin vorzuzei-
gen. Die Ubergabe des Energieausweises bei Neubauten
muss durch den Bauherrn sichergestellt werden.

Es gibt zwei Typen von Energieausweisen: Auf Grundlage
des berechneten Energiebedarfs oder auf Grundlage des
gemessenen Energieverbrauchs. Ein Energiebedarfsausweis
ist exemplarisch auf Seite 15 dargestellt.

Energieausweise im Vergleich

Energiebedarfsausweis

o Aussteller berechnet den
Primérenergie- und den
Endenergiebedarf

Energieverbrauchsausweis

o Aussteller berechnet
den durchschnittlichen
Energieverbrauch

e Grundlage fiir die Berech-
nung sind Abmessungen
und Qualitat der Bauteile,
der Heizungsanlage und
die Art der Warmwasser-
bereitung.

Grundlage fir die
Berechnung sind die
Abrechnungen der letzten
36 Monate sowie die
Wohn- oder Nutzflache
des Gebaudes.

o Eswerden ein durch-
schnittliches Nutzerprofil
und eine durchschnittliche

Witterung zugrundegelegt.

Der ermittelte Verbrauchs-

wert wird auf durchschnitt-
liche Witterungsverhaltnis-

se hochgerechnet

Der Aufwand zur Erstellung von Energieverbrauchsauswei-
senistetwas geringer, so dass diese in der Regel kostengins-
tiger sind. In den Energieverbrauchskennwert fliet jedoch
— besonders bei kleineren Gebauden — unterschiedliches

Heizverhalten ein, so dass die Aussagekraft des Auswei-
ses auch sehr stark vom Nutzerverhalten abhéngt.

Im Bestand kann zwischen dem Energieausweis nach Be-
darf oder Verbrauch gewahlt werden. Nur fiir Wohngebéau-
de mit weniger als fiinf Wohneinheiten, deren Bauantrag
vor dem 01. November 1977 gestellt wurde und die das
Anforderungsniveau der Warmeschutzverordnung 1977
nicht erreichen, miissen Energiebedarfsausweise ausge-
stellt werden.

Generell gilt: Ein Energieausweis pro Gebéude. Einzelne
Wohnungen bekommen keinen eigenen Energieausweis.
Das gilt auch fiir Eigentiimergemeinschaften. Eine Ausnah-
me bilden lediglich Gebaude, in denen sich Wohnungen und
Gewerbefldchen befinden. Dort miissen je nach Nutzung ge-
sonderte Energieausweise ausgestellt werden.

Energieausweise haben eine Giiltigkeit von zehn Jahren. Sie
verfallen, sofern eine detaillierte Energiebedarfsberechnung
nétig ist, zum Beispiel durch eine Sanierung der AuRenwan-
de. Nach Sanierungsarbeiten macht es deshalb Sinn, den
Energieausweis zu erneuern.

Bauen und Sanieren — Nach Energieeinsparverordnung (EnEV) und Emeuerbare-Energien-Wérmegesetz (EEWarmeG)
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Der Energieauswelis:
Was noch zu beachten ist

Pflichtangaben in Immobilienanzeigen

Wird vor dem Verkauf, der Vermietung oder Verpachtung
eines Gebdudes eine Immobilienanzeige in kommerziellen
Medien aufgegeben und liegt zu diesem Zeitpunkt ein Ener-
gieausweis vor, muss der Verkaufer sicherstellen, dass folgen-
de Angaben enthalten sind:

Art des Energieausweises (Bedarfs-/Verbrauchsausweis)
Wert des Endenergiebedarfs oder -verbrauchs

Die wesentlichen Energietrager der Heizungsanlage
Baujahr des Gebaudes

Energieeffizienzklasse des Gebdudes

Die EnEV 2014 hat Energieeffizienzklassen fiir Wohngebaude
neu eingefiihrt. Die effizientesten Gebdude A+ weisen dabei
einen jahrlichen Energiebedarf von weniger als 30 Kilowatt-
stunden pro Quadratmeter auf (Passivhausstandard). Die in-
effizienteste Gebaudeklasse H bendtigt jahrlich mehr als 250
Kilowattstunden pro Quadratmeter (siehe Grafik unten).

Kiinftig werden von den Baubehérden der jeweiligen Lander
stichprobenartig Kontrollen durchgefiihrt. Dazu priift die Behérde
die Plausibilitat der Ergebnisse des Energieausweises, erstellt
Vergleichsrechnungen und unternimmt Vor-Ort-Begehungen.

Wer darf einen Energieausweis ausstellen?

Fur die Ausstellung von Energieausweisen fiir Neubauten
sind die nach Landesrecht zugelassenen Personen zustan-
dig. In der Regel handelt es sich bei diesem Personenkreis
um Baufachleute mit Bauvorlageberechtigung. Fiir beste-
hende Wohn- und Nichtwohngebadude sind Architekten und
Ingenieure zugelassen, wenn sie mindestens zwei Jahre
Berufserfahrung oder eine Zusatzaushildung absolviert haben
oder bauvorlageberechtigt sind sowie Personen, die Auswei-
se flir Neubauten ausstellen diirfen.

Fiir bestehende Wohngebaude sind auch folgende Personen zu-
gelassen, wenn sie eine Zusatzausbildung abgeschlossen haben:

Innenarchitekten

Handwerker und Techniker

Berater des BAFA-Programms ,Vor-Ort-Beratung”
Mitarbeiter des Baustoffhandels und der Baustoffindustrie

Bendtigen Sie einen Energieausweis oder méchten Sie weite-
re Informationen zum Energieausweis? Dann lassen Sie sich
von Ihrem Energieversorger unterstiitzen und beraten.

rEnergiebedarf
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\ /
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100 125

Endenergiebedarf dieses Gebédudes
kWh/(m?2-a)

kWh/(mZ2-a)

Primarenergiebedarf dieses Gebaudes

~
kg/(m?-a)

CO,-Emissionen
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Der Energieausweis:
Muster zum Energieausweis (Auszug

E N E RG I EAU SWE I S fiir Wohngebé&ude

gemaR den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1

Berechneter Energiebedarf des Gebédudes LGN

Energiebedarf

CO,-Emissionen 3

.'"u1 Endenergiebedarf dieses Gebaudes
N

(oder: ,Registriernummer wurde beantragt am...")

1. Errechneter Energiebedarf Wohngeb&ude
(Seite 2 des Energieausweises)

2

kg/(m?-a)

\ kWh/(m?-a)
N\
\
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Anforderungen gem3B EnEV Eur ndetes Verfahren
Primarenergiebedarf
Ist-Wert KWhi/(ma) Anforderungswert KWhi(m?a) O Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10
Qualitat der Hye O Verfahren nach DIN V 18599
Ist-Wert Wi(m*K)  Anforderungswert WimK) O Regelung nach § 3 Absatz 5 ENEV
(bei Neubau) e O Vereinfachungen nach § 9 Absatz 2 EnEV
g f dieses
{F in ili i
armeG ¢ ' - | ENERGIEAUSWEIS « a
Angaben zum EEWéarmeG Vergleichswerte Endenergie fiir Wohngebaude
Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des .
s art i Gl e En @EpAE ¢ | o | E | F| | gemaR den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom !
Energien-Wirmegesetzes (EEWirmeG) 0 25 50 75 100 125 150 175
Art: Deckungsanteil: % S F & N Registriernummer 2
5 S & 4
% Py é‘i\" fﬁ' £&{ Empfehlungen des Ausstellers (oder: ,Registriemummer wurde beantragt am...*)
e
% L I A
TG 28 °§ gé’s
ErsatzmaBnahmen & < “g § 2§ | | Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung
&& &
Die Anforderungen des EEWArmeG werden durch die S &F < P " s : s
Ersstzmatuahiie nach § 7 Absatz 1 Nurimer2 & & ‘§ | MaRnahmen zur kostengtinstigen ung der Er sind O moglich O nicht méglich
EEWarmeG erfullt. E Modernisierur
O Die nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWarmeG
verscharften Anforderungswerte der EnEV sind " empfohlen (freiwillige Angaben)
eingehalten. Erlduterungen zum Berechnun|
. § . in als | geschatzte [ geschatzte
% Fersehaien Anfarderangsert der ENEV sind ol fast for die Nr | Bau-oder gin Einzel- | Amorisa- | Kosten pro
cingehalten unterschiediiche Verfahren zu, die im Einzelfall zu un 4 Anlagenteile einzelnen Schritten mit groferer maR- | tionszeit | eingesparte
Verschitter Anford " nissen fuhren konnen. Insbesondere wegen standardisief Ty || Fomo Kilowaft-
CTSCIAIE ANIOUSTUNgS WS erlauben die angegebenen Werte keine Ruckschiusse stunde
Primarenergiebedar: KWh/(m*a) Die pod
Endenergie
Verscharfter Anforderungswert Werte nach der EnEV pro Q
fur die energetische Qualitat der Aligemeinen grofier ist als die Wohnflache des Gebaude: ] o
Gebaudehlle Hy " Wi(mK)
1 siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe FuBnote 2 auf Seite 1 des o o
4 nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des § 16 Absatz 1 Satz 3 EnEV 5 nur bei Neubau o o
6 nur bei Neubau im Fall der Anwendung von § 7 Absatz 1 Nummer 2 7 EFH: Einfamili M|
o o
o o
[m] [m]
[m] [m]
[m] [m]
Hinweis o o
m] m]
Wer ke inen Ene rg ieausweis vo rl egt’ 0 b_ O | weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

wohl er dazu verpflichtet ist, begeht eine
Ordnungswidrigkeit.

2. Modernisierungsempfehlungen

Hinweis: ierur ingen fir das dienen lediglich der Information.
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fur eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen sind
erhaltlich bei/unter:

Erganzende Erldauterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwilig)

1 siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe FuRnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises

Quelle: EnEV 2014
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Wir beraten Sie gern
—nachhaltig und effizient!

Der effiziente Einsatz von Energie und Wasser hat fiir Sie mehrfachen Nutzen: Sie
tun etwas fiir die Umwelt und férdern den Klimaschutz. Und auch wirtschaftlich
gibt es nur Vorteile: Denn wer Energie und Wasser spart, spart gleichzeitig bares
Geld.

Sie haben noch Fragen? Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse: Mit spe-
ziellen Dienstleistungs- und Serviceangeboten, wirkungsvollen Anregungen und
praktischen Tipps zum Energiesparen helfen wir lhnen gern weiter.
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